
ATR ~2,5 GWLHV H2

Oxyfuel-Gaskraftwerke 
(~10 Kraftwerke  

à 500 MWel)

Belieferung eines Standorts mit  
5 TWhLHV SNG/a entspricht 

~2.200 t CO2/d  
Täglich benötigt werden:  

•  ~1 Binnenschiff,
• oder ~2 Güterzüge 

Chemieindustrie
(~5 Standorte à 5 TWhLHV SNG/a)

Betrieb eines Kraftwerks mit  
500 MWel bei Volllast entspricht  

~4.500 t CO2/d  
Täglich benötigt werden:  

•  ~2 Binnenschiffe, 
•  oder ~3 Güterzüge  

TUHH (2023). Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf eine Berechnungen basierend auf Literaturwerten (siehe Tabellen 3–9);  
die Ergebnisse auf Basis der Konzeptwerte der Industrie unterscheiden sich leicht.

~75 TWhLHV SNG/a

CO2 = Kohlenstoffdioxid, SNG = synthetisches Erdgas, ATR = autotherme Reformierung, LHV = Heizwert

Verkehrsleistung in Deutschland durch einen CO2-Rücktransport zum Hafen für ein  
beispielhaftes Realisierungsszenario einer SNG-basierten Wasserstoffbereitstellungskette  
mit Kohlenstoffkreislauf  

Abbildung 6


